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ประสิทธิภาพท่ีโดดเด่น รวดเร็วและทนทาน 
Kingston Canvas Select Plus microSD สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ Android 

ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในระดับ A1 ความเร็วและความจุที่มากกว่า ทำาให้
โหลดแอพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เก็บภาพและบันทึกวิดีโอได้อย่างฉับไว มีจำาหน่าย
หลายความจุสูงสุดที่ 512GB1 ประสิทธิภาพที่โดดเด่น รวดเร็วและทนทาน 

Canvas Select Plus microSD ออกแบบมาให้ทำางานได้อย่างมีเสถียรภาพ
สำาหรับการถ่ายภาพ ให้ภาพที่มีความละเอียดสูง ไม่เว้นแม้แต่การบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวและการตัดต่อวิดีโอ full-HD การ์ด Canvas จาก Kingston ผ่านการ
ทดสอบแล้วว่ามีความความทนทานแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุด คุณจึง
สามารถพกพาไปได้ทุกเมื่อด้วยความมั่นใจว่าภาพถ่าย วิดีโอและไฟล์ต่าง ๆ 

ของคุณจะถูกปกป้องไว้ รับประกันตลอดอายุการใช้งาน 

เพิ่มเติม >>

 › ความเร็วระดับ Class 10 

UHS-I สูงสุด 100 MB/s2

 › ปรับแต่งมาสำาหรับใช้งาน
กับอุปกรณ์ Android

 › ความจุสูงสุด 512 GB1

 › ทนทาน

 › รับประกันตลอด 
อายุการใช้งาน

CANVAS SELECT PLUS microSD
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ความเร็วเหนือกว่า — Class 10 UHS-I ความเร็วสูงสุด 
100MB/s2

ปรับแต่งมาสำาหรับใช้งานกับอุปกรณ ์Android — 
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเมื่อใช้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็
ตระบบ Android 

รายละเอียดทางเทคนิค

คุณสมบัต/ิข้อดี

หลากหลายความจ ุ— สูงสุด 512GB1 สำาหรับจัดเก็บ
ภาพถ่ายและวิดีโอที่น่าจดจำาทั้งหมดของคุณ

ทนทาน — เพื่อให้อุ่นใจยิ่งขึ้น การ์ดยังผ่านการทดสอบและ
พิสูจน์แล้วว่ากันน้ำา ทนต่ออุณหภูมิ แรงกระแทกและการสั่น
สะเทือนรวมทั้งรังสีเอกซเรย์3

ความจ1ุ 
32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

ประสิทธิภาพในการทำางาน2  
อ่าน 100MB/s, UHS-I Speed Class, U1, V10 (32GB-128GB) 
อ่าน/เขียน 100/85MB/s, UHS-I Speed Class, U3, V30 (256GB-512GB)

ขนาด
11 x 15 x 1 มม. (microSD) 
24 x 32 x 2.1 มม. (มีอะแดปเตอร์ SD)

ฟอร์แมต 
FAT32 (32GB), exFAT (64GB-512GB)

อุณหภูมิการทำางาน 
-25°C~85°C

อุณหภูมิการจัดเก็บ 
-40°C~85°C

แรงดันไฟฟ้า 
3.3V

การรับประกัน/บริการรองรับ
ตลอดอายุการใช้งาน

MKD-407.2

1. ความจุที่แจ้งบางส่วนสำาหรับไดร์ฟแฟลชใช้อ้างอิงสำาหรับการฟอร์แมตหรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ ไม่ใช่ความจุสำาหรับใช้จัด
เก็บข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำาหรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าที่แจ้งในตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำาแฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่ kingston.com/flashguide

2. ความเร็วอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการใช้งาน

3. รับรองมาตรฐาน IEC/EN 60529 IPX7 สามารถทนต่อการจุ่มในน้ำาสูงสุด 30 นาทีที่ความลึกไม่เกิน 1 เมตร ทน
อุณหภูมิได้ระหว่าง -25 °C ถึง 85 °C ตามข้อมูลทดสอบมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 
ป้องกันจากรังสีเอกซ์ตามมาตรฐาน ISO7816-1

หมายเลขชิ้นส่วน

การ์ด  
(รวมหัวต่อ SD)

การ์ด  
(ไม่รวมหัวต่อ SD)

มัลติแพ็ครวมการ์ด  
2 และ 3 ตัว  

(รวมหัวต่อการ์ด SD 1 ตัว)

SDCS2/32GB SDCS2/32GBSP SDCS2/32GB-2P1A

SDCS2/64GB SDCS2/64GBSP SDCS2/32GB-3P1A

SDCS2/128GB SDCS2/128GBSP SDCS2/64GB-2P1A

SDCS2/256GB SDCS2/256GBSP SDCS2/64GB-3P1A

SDCS2/512GB SDCS2/512GBSP


